
FRITEUSE DE COMPTOIR
AUTOMATIQUE

ET SANS EXTRACTION

PFA/PFC
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• FAIBLE ENCOMBREMENT

• RÉGLAGES PROGRAMMABLES

• SANS ODEURS

• SANS EXTRACTION

• DISPOSITIF D’EXTINCTION INCENDIE

• GRANDE PRODUCTIVITÉ

• FACILE À NETTOYER

• ENTIÈREMENT FERMÉE

PFA modèle automatique : 
système de cuisson automatique, chargement et 
distribution par l’avant et panier anti-adhésif

PFC modèle semi-automatique

CYCLE DE FRITURE : FONCTIONNEMENT :
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
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HAUTEUR 587 mm

LARGEUR 434 mm

PROFONDEUR 409 mm

POIDS 36 kg

BRANCHEMENT 400 volts

COURANT 8.2 A

PUISSANCE 5,7 kW

CAPACITÉ 27 kg/h

LE SERVICE SFE :
SFE vous accompagne tout au long de votre projet, conception, implantation et suivi de votre équipement. 

UN BON MATÉRIEL NE VAUT RIEN SANS UN BON SERVICE.

SAV SFE performant PARTOUT EN FRANCE. Plus de 50 TECHNICIENS agréés à votre disposition.

Une HOTLINE à votre écoute 6 JOURS/7 :

0 826 804 059

FRITEUSE DE COMPTOIR
AUTOMATIQUE

ET SANS EXTRACTION

• Lampe chauffante
2 amps / 240 volt / 500 watts
à commander séparément

• Kit de vidange

OPTIONS PFA :

PFA/PFC

couvercle panier 

PFA PFC

PFA > PFC >

panier extra-large 
(32oz/6 portions)

HAUTEUR 762 mm

LARGEUR 434 mm

PROFONDEUR 677 mm

POIDS 57 kg

BRANCHEMENT 400 volts

COURANT 10.4 A

PUISSANCE 7,6 kW

CAPACITÉ 40 kg/h

OPTIONS PFC :


